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AM-ABGLEICHTABELLE

Teigersieliung auf der
Abgleich- Meksender- Ankopplung i
Reihesfoloe - Frequent fm:mﬂ#;m:e ‘::I; des Mehsenders. Gber Abgleicvorgang und Anzeige Bemerkungen
IF-Kreise 868 kHz KW 1 500 pF an das Gitter 1 (@ und @ wedselseitig mit 100 pF verstimmen | Lautstdrkeregler offen
oder LW-Bereidy der ECH 11 und auf Maximum abgleichen Hahen- und Bafregister
100 Teilstriche (@ und & mit 100 pF verstimmen nach innen drehen
@ und @ auf Maximum abgleichen
nun @ und @ mit 100 pF verstimmen
® und ® auf Maximum abgleichen
IF-Sperre 468 kHr MW 1 kiinstliche Antenne Eisenkern auf Minimum Sperrfiefe ca, 1 : 15
100 Teilstriche an die Antennen- und Erdbuchse
Oszillator 12,7 MHz 86,5 (@ Eisenkern auf Maximum
KW 3 16,7 MHz 26,5 @ Trimmer auf Maximum
KW 2 8,8 MHz 86,5 @ Elsenkern avf Maximum Nidit auf Spiegelfrequent
11,5 MHz 26,5 @ Trimmer auf Maximum abstimmen
KW 1 6,17 MHz 86,5 @ Eisenkern auf Maximum
1,96 MHz 16,5 500 oF an das Gitter 1 @ Trimmer auf Maximum
MW 2 1013 kHz 86,5 der ECH 11 @ Eisenkern auf Maximum
1515 kHz 26,5 @ Trimmer auf Maximum Diese Abgleidvorginge sind
hmen, daf die
MW 1 560 kHz 86,5 ® Elsenkern auf Maximum Rl L
310 Kz 265 © Trimmer au Maximum S s
Lw 170 kHz 86,5 @ Eisenkern auf Maximum Skalenstellen erscheinen
@ Trimmer auf Maximum
Vorkrels 12,7 MHz 86,5 @ Eisenkern auf Maximum
KW 3 16,7 MHz 26,5 @) Trimmer auf Maximum
KW 2 8,8 MHL 34,5 @ Eisenkern auf Maximum
11,5 MHz 18,5 @ Trimmer auf Maximum
KW 1 6,17 MHz 36,5 % glsenkern auf Maximum
1,96 MH1 265 Kkiinstiihe Antenne ’ rimmer auf Maximum
Abgleih mehrmals wiederholen
MW 2 Primar- | 1013 Kz 35 (250 oF und 400 Ohm Iz X&) | @ u. @ Eisenkern aut Maximum und mit Trimmer beendea
und Sekundarkreis 1515 kHz 265 @ u. @ Trimmer auf Maximum
MW 1 Primér- 560 kHz 86,5 @ u., @ Eisenkern auf Maximum
und Sekundarkreis 870 kHz 26,5 @ u, O Trimmer auf Maximum
LW Primér- 210 kHz bei Kiew @ u. @ Eisenkern auf Maximum
und Sekundarkrels
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-
Teigerstellung auf der
Abgleid- Mefisender- . Ankopplung :
Reikenfoloe Frequent mﬁ:ﬂamﬁ:{:& des Mefisenders ber Abgleidivorgang und Anzeige Bemerkungea
Verhditnis- 10,7 MHz 200 pF an das Gitter (a) Primdrkreis Maximum A
demodulator AM-moduliert | 100 der EBF 15 (b) Sekunddrkreis Minimum z:::'zn?::fgz'“i‘w:'
TF-Krelse 107 Mz | 2uf dor UKW-Skala ™ 0 "o e Anode der ECF 12 | () (4) (e) () auf Maximum abstimmen dor -Algomeinty Hirwole
unmoduliert Masse des Mefisenders an Chassis fiir den Abgleidh
Ds:ll!;lxn 92,5 MHz €. 55,5 () (h) Eisenkerne auf Maximum
nd .
und Vorkreis . Nihere Ausfihrupgen
Iwischenkrels 81,5 MHz . 96 . -1 (1) Eisenkern auf Maximum siehe unter Punki 2
An die UKW-Antennenbudchsen der . Allgemeinen Hinweiss
fiir den Abgleich®
Iwischenkreis 97,5 MHz . 22 (k) Trimmer auf Maximum
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Stromart:
Leistungsaufnahme:
Sicherung:
Réhrenbestickung:

Anzahl der Kreise:
Zwischenfrequenz:
Empfindlichkeit:

Technische Daten

Woechselstrom - Spannungswdhler: 110, 125, 220, 240 Volt

ca. 75 Watt e Trafo-Leerlauf: Maximal 120 mA bei 220 V

Trage, 5x 20 mm, 110/125 V: 1,4 A; 220/240 V: 0,7 A

EF 15, ECH 11, EBF 15, EF-11, ECF 12, EAA 11, ECC 40, 2xEL 41, EM 71 und
1 Trockengleichrichter » Skalenbeleuchtung: 2 Lampchen, zylindrisch, 6,3 V/0,3 A
9 (9) Kreise, davon 3 (2) abstimmbar, 6 (7) fest eingestelll, in () ist UKW

ZF = 468 kHz, UKW-ZF = 10,7 MHz; 1 ZF-Saugkreis fir 468 kHz

UKW: ca. 4 uV (bei 40 kHz Hub an 300 Ohm)

KW I: ca. 10 uVv .

KW Il: ca. 10 uVv
KW [ll: ca. 10 uV
MW I: ca. 7 uV
MW ll: ca. 7 puV

bezogen auf 50 mW

q .
400 Hz 30°%0 moduliert Ausgangsleistung

LW ca. 10 uV

Trennscharfe:

Bandbreite:

Spiegelselektion:

Sperrtiefe des ZF-Saugkreises:
Oszillatorschwingsirom:

Ausgangsiberirager:
Brummspannung:

(Tonblende hell; ohne Basse)
Anodenstrom der Endrdhren:
Gehduse:

Abmessungen:

O

Tonabnehmer: ca. 40 mY (5 mV¥)

Bei 1 MHz = 9 kHz schmal ca. 1 : 1000, breit ca. 15...25
Bei 1 MHz * 9 kHz schmal ca. & kHz, breit ca. 15 kHz
LW >10000; MW 8 000; KW 10,..20

ca.1:15

UKW: ca. 400...500 uA MW |: ca. 350...400 uA
KW I: ca. 120...140 pA MW Il: ca. 350...400 uA
KW Il ca. 220...240 pA LW: ca. 250 uA

KW Ill: ca. 200 uA

Primar: 8 k Ohm, sekundar: ca. 3 Oh:'n

Lautstirkeregler :ﬁen '::l' 12 "n:\\/, } gemessen am niederohmigen Ausgang
2x28 mA « Grenzfrequenzen: fu = 40 Hz, fo = 16 kHz

Edelholzgehduse, hochglanzpoliert - abnehmbare Bodenplatte (Abgleichmég-
lichkeit ohne Chassisausbau)

706 x 396 x 288 mm ¢ Gewicht: ca. 20 kg

Schnurlauffihrung

von der Skalenseite

W To xjilseil ca. 675 mm lang

—— 4 — — Stahlseil ca. 980

Zeiger 7

mm lang

-

| Trafo- Ubertrager- und Drossel-Schaubilder
' Hochtondrossel 38,4/8
Netztrafo BY96(5 s
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@ 0a

Siebdrossel 48/74
6

400a

i
0] 62a
© @

@_F rosa

5800 Wdg.
0.2%ul




panonusidsisb 1L

el - | W,

UL Rﬁ‘—ﬁﬁl “._w_hm_.m-—ﬂl aﬂ-.ho-ﬁ-h!.ﬁ..ﬂo.hw ““

] -asn ! - b [ B R | _$

- nﬂm..m_—.ﬂ..l Enﬂﬂ——ﬂl oooooooo ﬂ.ﬁ.voooon

= | HHLW ey wustonsr o HCo s

e _) IHY 899 » T F1 @ Sot map e s L0000 —

l:.on-._ a — by .t_”_._“-ﬂ .tt-h... .l..”" “ i . H.ﬂ ”.ﬁ u..ﬂ - ° oh . - = ¢

. wl— BP9 - B5h AT ; s -”528“_51“..._”'1]“ e & 2 £ __
e v b— P e P €25 “N Ziosuandg-pyn ssaey vabab ~a0ZC 9 %NW__HW_ HWQURH_
% =% S5 4N yebaubbouaysoppmig DI (HRE IR B SN . Ch N Cierunzepoag P

Aures wr dunpangeg sy

Y sbeyvay AN -0
Yobioss ves ases s

AR v A X3 T

5
G TS AL T
d m ...,“......,wﬂ.n oe PR e .....,,q.a.n.\.,.: ...m@
: ST T T T e
CRIC@\@] |7

s (D)

|

)

n""—;n'\‘\‘.‘.ﬂ‘»‘—*,m*
> (T
H k|

EERENSrYYS LIV TS
A
R W PWW
LL)

Wb A0s2
Wy 0pADRE:

U TTASEE
PLIr?
VIOTEIE $EIATIHEM
waliogn ap £y devaiy
#aa pun wevany- MY 413 o] BURLAS
IR AR
THOTGE wap g FRE 10y
wvonuy-Mun wegedes sig {] Bungais

(v 202D w ‘e \jueezae)

i v 2 ‘ : 4550 2
visw 469 EEEDy, 40 169 VIS verasy WSSO v ey liroan) VKD AEY Vs AED A g 49 T sy aE |
1977 1477 04227 417 Y R 1177 $£.487" 7 4r 427 437

M S00S NV1dLIVHOS




1.
a)

b)

Allgemeine Hinweise fir den Abgleich

Abgleich des Verhéitnis-Demodulators und der UKW-ZF-Kreise:

Der Mefsender wird auf 10,7 MHz amplitudenmoduliert eingestellt und Uber 200 pF an das Gitter der
vorausgehenden ZF-Verstarkerstufe (EBF 15) angekoppelt (Eingangsspannung ca. 50 mV). Das Signal
kommt durch den Defektor in den NF-Verstarker und ist im Lauisprecher zu héren. Der Sekundarkreis (b)
wird nun bewufit verstimmi und der Priméarkreis (a) kann wie beim AM-Super auf grofifen Ausschlag des
Outputmeters abgeglichen werden. Zum Abgleich des Sekunddarkreises bedient man sich der Tatsache, dal
die Modulation des Prifsenders um so weniger zu héren ist, je genauer sich die Resonanzirequenz des
Sekundarkreises dem gewilnschten Punki (10,7 MHz) néhert. Infolgedessen kann der Kreis (b) mach dem
geringsten Ausschlag des Outputmeters abgeglichen werden. Es ist darauf zu achten, dafy die Kerne a und
b nicht durch die Spulen hindurchgedreht werden, damit sie sich nicht néhern (also Gufiere Kernstellung).
Der einwandfreiere Weg ist jedoch der sichtbare Abgleich mil dem Oszillografen und Frequenzwobbler,
ZF-Kreise: '

Dazu wird der Mefisender auf 10,7 MHz unmoduliert eingestellt und Uber 200 pF an die Anode der ECF 12
angekoppelt. Die einzelnen Kreise werden nun in der Reihenfolge (c), (d), (e), (f) auf Maximum abgestimmt.
Als Anzeige dient der im Gerat vorhandene Magische Fécher oder man miht die Gleichspannung am 10 k Ohm
Widerstand, der parallel zu dem 8 uF Elekirolytkondensator liegt (bei FM-Modulation kann auch am NF-
Ausgang ein Outputmeter zur Maximum-Anzeige dienen),

Beim Abgleich des UKW-Oszillators sowie des Zwischen- und Vorkreises wird der Mefisender (unmoduliert)
an die UKW-Antennenbuchsen angeschlossen. Mit den Eisenkernen und Trimmern wird so abgestimmt,
daly das Magische Auge (oder bei FM-Modulation dos Outputmeter) ein Maximum anzeigt.

Bemerkungen und Ergénzungen




